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Réf. AC TCA2-DN •  • TC1-D09 •  • TC1-D12 •  • TC1-D18 •  • TC1-D25 •  • TC1-D32 •  • TC1-D40 •  • TC1-D50 •  • TC1-D65 •  • TC1-D80 •  • TC1-D95 •  • 
 DC TCA3-DN •  • TP1-D09 •  • TP1-D12 •  • TP1-D18 •  • TP1-D25 •  • TP1-D32 •  • TP1-D40 •  • TP1-D50 •  • TP1-D65 •  • TP1-D80 •  •           

            40             10             10             10             10             10            11                11                 11                 11               11 
            31             01             01             01             01             01      
            22           

Tensión nominal máxima 660 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 
Intensidad máxima control motor 
(trifásico 440V, 50-60Hz, uso AC3) 

uso AC15, AC11 
6A a 500 V 

9 A 12 A 18 A 25 A 32 A 40 A 50 A 65 A 80 A 95 A 

Potencia máxima, para control motor   KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV 
uso AC3, temp. <55ºC, 400V  4 / 5,5 5,5 / 7,5 9 / 12,5 11 / 15 15 / 20 22 / 30 25 / 35 37 / 50 45 / 60 45 / 60 
 230V            CV - 3 3 5 7,5 10 10 15 20 30 30 
Trifásico AC3 460/480V     CV - 5 7,5 10 15 20 30 40 50 60 60 
 575V            CV - 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 60 
Posición montaje (respeto vertical) + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º 
Intensidad térm. máx. Ith (temp<40ºC) 10 A 25 A 25 A 32 A 40 A 50 A 60 A 80 A 80 A 125 A 125 A 
Nº maniobras max. (maniobras / h)   CA 3 man. / seg 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 
 CC 1 man. / seg 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 - 
Consumo bobina 50 Hz 60/7 VA 60/7 VA 60/7 VA 60/7 VA 90/7,5 VA 90/7,5 VA 200/20 VA 200/20 VA 200/20 VA 200/20 VA 200/20 VA 
promedio 60 Hz 60/7,5 VA 60/7,5 VA 60/7,5 VA 60/7,5 VA 90/8,5 VA 90/8,5 VA 200/22 VA 200/22 VA 200/22 VA 200/22 VA 200/22 VA 
(conexión/cerrado) 50/60Hz ( a 50Hz) 70/8 VA 70/8 VA 70/8 VA 70/8 VA 100/8,5 VA 100/8,5 VA 245/26 VA 245/26 VA 245/26 VA 245/26 VA 245/26 VA 
 CA 9/9 W 9/9 W 9/9 W 9/9 W 11/11 W 11/11 W 22/22 W 22/22 W 22/22 W 22/22 W - 
Disipación a 50 y 60 Hz 2-3 W 2-3 W 2-3 W 2-3 W 2,5-3,5 W 2,5-3,5 W 6-10 W 6-10 W 6-10 W 6-10 W 6-10 W 
 CC 9 W 9 W 9 W 9 W 11 W 11 W 22 W 22 W 22 W 22 W - 
Vida mecánica TC1      50 ó 60 Hz 30 20 20 20 16 16 16 16 16 10 10 
(en millones de 50 - 60 Hz 20 15 15 15 12 12 6 6 6 4 4 
maniobras) TP1          30 30 30 30 25 25 20 20 20 20 - 
Capacidad terminales potencia   mm2 2,5 4 4 6 10 10 25 25 25 50 50 
Dimensiones mm

        
Profundidad (TC1-D)      mm 80 80 80 85 93 98 114 114 114 125 125 

Dimensiones mm

        
Profundidad (TP1-D)      mm 115 115 115 120 130 135 171 171 171 181  

 
Referencias bobinas 
Tensión (V) 12 • 24 48 72 • 110 120 125 208 220 230 240 250 277• 380 400• 415 440 480• 575 600 
 50Hz  B5 E5  F5    M5 P5 U5   Q5 V5 N5 R5    
CA  • 60Hz  B6 E6  F6 G6  L6 M6  U6  W6 Q6   R6 T6 S6 X6 
 50/60Hz  B7 E7  F7 G7   M7 P7 U7   Q7 V7 N7 R7    
CC  •  JD BD ED SD FD  GD  MD   UD         
- Bobinas 50/60Hz disponibles solo a partir de LC1-F330A 
• - Bobinas solo disponibles para contactores de la serie T 
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Contactores, relés de 
control, accesorios 

Contacto auxiliar 
Montaje lateral 

Contacto auxiliar 
Montaje frontal 

Contacto auxiliar 
Montaje frontal 

Contacto auxiliar 
Montaje frontal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. AC LC1-F  

115A+  
LC1-F  
150A+  

LC1-F  
185A+  

LC1-F  
225A+  

LC1-F  
265A+  

LC1-F  
330A+  

LC1-F  
400A+  

LC1-F  
500A+  

LC1-F  
630A+  

LC1-F  
780A+  

           
Tensión nominal máxima 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 
Intensidad máxima control motor 
(trifásico 440V, 50-60Hz, uso AC3) 

115 A 150 A 185 A 225 A 265 A 330 A 400 A 500 A 630 A 780 A 

Potencia máxima, para control motor  KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV KW / CV 
uso AC3, temp. <55ºC, 400V 59 / 80 80 / 108 100 / 136 110 / 148 140 / 190 180 / 240 220 / 300 280 / 380 375 / 500 425 / 580 
 230V            CV 40 50 60 75 75 100 125 200 300 - 
Trifásico AC3 460/480V     CV 75 100 125 150 150 200 250 400 600 - 
 575V            CV 100 125 150 150 200 250 300 500 800 - 
Posición montaje (respeto vertical) + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º + 30º 
Intensidad térm. máx. Ith (temp<40ºC) 200 A 250 A 275 A 315 A 350 A 400 A 500 A 700 A 1000 A 1600 A 
Nº maniobras max. (maniobras / h)   CA 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1200 600 
 CC 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1200 600 
Consumo bobina 50 Hz 550/45 VA 550/45 VA 805/55 VA 805/55 VA 1200/95 VA 700/10 VA 1075/15 VA 1100/18 VA 1650/22 VA 2100/50 VA 
promedio 60 Hz 660/55 VA 660/55 VA 970/66 VA 970/66 VA 1445/110 VA 700/10 VA 1075/15 VA 1100/18 VA 1650/22 VA 2100/50 VA 
(conexión/cerrado) 50/60Hz ( a 50Hz) - - - - - 700/10 VA 1075/15 VA 1100/18 VA 1650/22 VA 2100/50 VA 
 CA 560/4,5 W 560/4,5 W 800/5 W 800/5 W 750/5 W - 1000/6 W 1100/6 W 1600/9 W 2x1000/2x21 W 
Disipación a 50 y 60 Hz 12-16 W 12-16 W 18-24 W 18-24 W 30-40 W 12 W 14 W 18 W 20 W 2x22 W 
 CC 4,5 W 4,5 W 5 W 5 W 5 W - 6 W 6 W 9 W 2x21 W 
Vida mecánica TC1      50 ó 60 Hz 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 
(en millones de 50 - 60 Hz - - - - - 10 10 10 5 5 
maniobras) TP1          10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 
Capacidad terminales potencia   mm2 95 120 150 185 240 240 2 x 150 2 x 240 2 x 60 x 5 2 x 60 x 5 
Dimensiones mm

    
Profundidad (TC1-D)      mm 165 165 176 176 207 213 213 226 250 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias bobinas       AC        DC  
    

LX1FF  LX1FG  LX1FH  LX1FH-2  
LX4FF  LX4FG  LX4FH  LX4FH-2  

    
LX1FJ  LX1FK  LX1FL  LX1FX  
LX4FJ  LX4FK  LX4FL  LX4FX  

Contactores, relés de 
control, accesorios 
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Retado 'ON' con tiempo maniobra 
40ms + 15ms entre apertura 
contacto NC y cierre contacto NA 
(montaje frontal) 

Retardo 'ON' 
Montaje frontal 

Retardo 'OFF' 
Montaje frontal 

Enganche (latch) 
Montaje frontal 

Para contactores con tapa protectora contra polvo, remplazar con 'DP' por ejemplo LC1-FDP115A 



 
Tabla de selección de relés (tipo T+ F) - Estos relés pueden ser reseteados de forma manual o automática 
 

Referencia Margen de ajuste Potencias normalizadas motores trifásicos 50/60Hz, categoría AC3 Calibre fusible Referencia 
Relé  220/230 V 380/400 V 415 V 440 V 660 V de protección base 

 (A) kW kW kW kW kW g1 (A)  
TR2-D09301 0,1 - 0,16      2  
TR2-D09302 0,16 - 0,25      2  
TR2-D09303 0,25 - 0,4      2  
TR2-D09304 0,4 - 0,63     0,37 2  
TR2-D09305 0,63 - 1     0,55 4  
TR2-D09306 1 - 1,6  0,37  0,55 1,1 4  
TR2-D093X6 1,25 - 2  0,55 0,75 0,75 1,3 6  
TR2-D09307 1,6 - 2,5 0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 6  
TR2-D09308 2,5 - 4 0,75 1,5 1,5 1,5 3 10  
TR2-D09310 4 - 6 1,1 2,2 2,2 2,2 4 16  
TR2-D09312 5,5 - 8 1,5 3 3,7 3,7 5,5 20  
TR2-D09314 7 - 10 2,2 4 4 4 7,5 20  
TR2-D12316 9 - 13 3 5,5 5,5 5,5 10 25  
TR2-D18321 12 - 18 4 7,5 9 9 15 35  
TR2-D25322 17 - 25 5,5 11 11 11 18,5 50 TA7D0964 
TR2-D32353 23 - 32 7,5 15 15 15  63  
TR2-D32355 28 - 36 9 15 18,5 18,5  80 TA7D3264 
TR2-D40353 23 - 32 7,5 15 15 15 22 63 - 
TR2-D40355 30 - 40 10 18,5 22 22 30 100 - 
TR2-D65357 37 - 50 11 22 25 35 37 100 - 
TR2-D65359 48 - 65 18,5 25 30 30 50 100 - 
TR2-D65361 55 - 70 20 30 37 37 55 125 - 
TR2-D80363 63 - 80 22 33 40 40 59 125 - 
TR2-D95365 80 - 93 25 45 49 50 80 160  
LR1-F(M)105 65 - 105 25 51 55 59 90 160  
LR1-F(M)125 80 - 125 30 59 59 63 110 200  

LR1-F160 100 - 160 45 80 80 90 140 250  
LR1-F200 125 - 200 55 90 100 110 160 315  
LR1-F250 160 - 250 63 110 129 140 200 400  
LR1-F315 200 - 315 80 150 160 160 257 500  
LR1-F400 250 - 400 110 185 200 220 335 630  
LR1-F500 315 - 500 140 250 257 280 445 800  
LR1-F630 400 - 630 180 315 355 375 500 800  
LR1-F800 500 - 800 220 400 425 450 - 1000  

LR1-F1000 630 - 1000 295 500 500 500 - 1250  
 

 Para montaje individual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Guía de selección contactores tipo T (según vida eléctrica requerida) 
 
 
Uso en categoría AC-1 (<440V) 
Control de cargas resistivas 
(cos φ > 0,95). La intensidad 
a corar es igual a la intensidad 
normal de la carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso en categoría AC-3 (< 440V) 
Control de motores de jaula de  
ardilla trifásicos asíncronos con  
freno en marcha. La intensidad 
a cortar es igual a la intensidad 
normal de la carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso en categoría AC-2, AC-4 
(< 440V) 
Control de motores de jaula de  
ardilla trifásicos asíncronos (AC-4) 
o con embrague (AC-2) con freno 
en paro. La intensidad a cortar es 
igual a 6 veces la intensidad 
normal de la carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Guía de selección contactores tipo F (según vida eléctrica requerida) 
 
 
Uso en categoría AC-1 (<440V) 
Control de cargas resistivas 
(cos φ > 0,95). La intensidad 
a corar es igual a la intensidad 
normal de la carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso en categoría AC-3 (< 440V) 
Control de motores de jaula de  
ardilla trifásicos asíncronos con  
freno en marcha. La intensidad 
a cortar es igual a la intensidad 
normal de la carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso en categoría AC-2, AC-4 
(< 440V) 
Control de motores de jaula de  
ardilla trifásicos asíncronos (AC-4) 
o con embrague (AC-2) con freno 
en paro. La intensidad a cortar es 
igual a 6 veces la intensidad 
normal de la carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La innovación de los productos es in proceso continuo, los datos son por esta razón sujeto a cambio sin aviso previo 
 


